Programmier Tool fiir SD8-V2 und AZM16-32

Die Programmer Toolbox muss nicht installiert werden, das Tool kann direkt oder auch von einem
USB-Stick gestartet werden. Zur Auswahl stehen mehrere Spracheinstellungen, nach andern der
Spracheinstellung erfolgt entsprechend der Abfrage automatisch ein Neustart.

Sprache: |ENEL |- Die Sprachumstellung kann nur sofort nach dem

Enaliech Programmestart erfolgen und ist danach fixiert!
Japanisch ’

Das Programmier-Tool ermoglicht komfortabel am Bildschirm die Programmierung/Parametrierung
der beiden Bausatze Servodecoder SD8 und Anzeigemodul AZM16-32.

Sprachauswahl (weitere Spracheinbindungen sind maoglich)

Vor dem Aufruf des Tools muss bei Anbindung iiber USB die Zentrale mit Spannung versorgt und das
USB-Kabel angesteckt werden, damit die automatische Zuordnung des genutzten Com-Port erfolgt!

Nach dem Start sind liber die Meniileiste folgende Auswahlen moglich:

) COML  ~ FCC (230400) ~ | @ SX1-BusD | () SX1-BusT

EZarT

- SD8V2in allen verfiigbaren Varianten
- AZM32 in allen verfiigharen Modi
- Zentralenauswahl (nicht moglich ist die RMXusb-Zentrale —abweichende Baudrate)

- SX-Bus, an dem das Modul angeschlossen ist
- Com-Port Auswabhl, liber den die Zentrale angeschlossen ist

COML H
C:C}Ml
SCOM2

COME

COMT
. COM10

COmM11

COM12

COML3
, COM14

COMZ0
.CoM21

COM22

R

nur aktive Com-Ports werden im Auswahlmeni angezeigt
- SX-Zentralenauswabhl

©

- MiniFCC{230400)
:CC2000 192007
Sd-IF (19200)
SLXB52 (57600)

(fir die MUT-Zentrale kann SX-IF verwendet werden — Baudrate!)

Nach dem Anschluss des zu programmierenden Moduls an den SX-Bus und den erfolgten

Einstellungen wird Giber den Button die Verbindung zur Zentrale hergestellt.
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Programmier Tool fiir SD8-V2 und AZM16-32

Die Hauptmenii-Strukturen

Programmier Werkzeuge
53 Prog ;]

M Q| cOMs - MiniFCC(230400) + | @ SX1-Busl |(©) SX1-Bus1 | Sprache:
SDaV2 | pzmaz

Dekoder Typ und Adresse

[7] Dekoder Adresse (3-103)
SD8 VZNW

[ Riickmelde Adresse % 128 +x oder {3 - 103)

Parameter fir den ausgewahlten Servo

Servol - [7] Umlaufgeschwindigleit = (0 - 255)

TestD [7] Pastion bei 0 [C] Nachwippen bei 0

Test 1 [C] Position bei 1 [7] Nachwippen bei 1

[ Impulsabschaltungs Verzigerungszeit

= e e
Alles Riicksetzen
| S¥-Interface / COMDS / 230400 Baud Programmier Taster am Dekoder driicken!
.' - - =2 - — - A

Hauptmeni SD8 — Darstellung 8 Servos mit Nachwippen

4 Programmier Werkzeuge T ——

m COmM1 = MiniFCC(230400) * | @ S5X1-BusD | © SX1-Busi Sprache:  Deutsch -
5Davz | AZM3Z

() 16 Umschatter () 16 Einzel + 8 Umschalter @ 32 Einzelschalter [ Endzustand Speichem
[7] Modus

Lauflicht: [] Gruppe1  [7] Gruppe2  [] Gruppe3 [ | Grupped  [] Synchon Blinken

Gruppe1 Gruppe?2 Gruppe3 Grupped
[ Adresse | 50 23103 [ Adresse | 51 |2 3103 [C] Adwesse | 52 |2 3103 [] Adresse | 53 |2 3103

[7] DauerD¥Impuls™ [] DauerD"/impulsT [ DauerD/impulsT’ [7] DauerDYimpulsT
BEBEREE FEEERERE  EEEEEEEE  BEEEEEEE
[ DauerD'/Bink'B" [7] Dauer'D/Blink'E" [7] DauerD/Blink's" [ DauerD'/Bink'B"
BBBEEEE FEBERERE  EEEEEEEE  BEEEEEEE
[ Blinkfrequenz {Ausgange 1-16) 50 = x1ﬂ25m25§ Impulzdauer fir alle Ausgange 50 = = 10ms

[ Blinkfrequenz (Ausgange 17-32) 50 = x 10ms

Lesen Schreiben Reset
Alles Riicksetzen
L e —

Hauptmeni AZM32 — Darstellung fiir 32 Einzelausgénge
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Programmier Tool fiir SD8-V2 und AZM16-32

1. Programmierung der SD8 - Varianten

-
% Programmier Werkzeuge
Wi COML - FO
S508VZ | aFZmaz
Dekoder Typ und Adresse
S0E WENW -
i 508 VZNW
sShevd
Par 508 V6 ahit
SDB VENW Typ-Auswahl des zu programmierenden Servodecoders
Typ-Auswahl:
SD8 V2 - normaler Modus mit 8 Servos und 2 Positionen
SD8 V2NW - 8 Servos mit 2 Positionen und Nachwippen in den Endlagen
SD8 v4 - 4 Servos mit je 4 einstellbaren Positionen
SD8 V6 - 4 Servos mit 2 Endpositionen und 2 Servos mit je 4 Positionen (Mixmodus)
SD8 V6NW - Mixmodus — mit einstellbarem Nachwippen fiir 6 Servos (s. Abb. unten)

% Programmier Werkzeuge

m COonl = MiniFCC(230400) ~ | @ S5X¥1-BusD | () SX1-Busi Sprache:  Deutsch -

SDBVZ | AZM3Z

Dekoder Typ und Adresse

[7] Dekoder Adresse (3-103)
SD8 VENW

[ Rickmelde Adresse £ 128 +x oder (3 - 103)

Parameter fir den ausgewahlten Servo

Servol - [7] Umlaufgeschwindiglsit $ (0 - 255)

/ Test 0 \ [ Position bei 0 [ Nachwippen bei 0

Test 1 [7] Position bei 1 [C] Nachwippen bei 1

Button - Testen der
Servopositionen nur

@ Prog-Modus ! /

Alles Ricksetzen

[ Impulsabschatungs Verzogerungszeit

== S — T— -

Es werden alle Daten entsprechend der Typeinstellung ausgelesen und in der Maske eingetragen

Programmiert/geandert werden nur die Daten, die per Hakchen aktiv gesetzt sind
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Programmier Tool fiir SD8-V2 und AZM16-32

2. Programmierung AZM16-32

Das AZM kann auf verschiedene Ausgangsverhalten eingestellt werden:

@ 16 Umschalter

[ Mod ) 16 Einzel + & Umschalter
odus

1 32 Binzelschatter

- 16 Umschalter oder alternierender Betrieb (2 Ausgédnge = 1 zusammengehoriges Paar)

32 Einzelschalter — jeder Ausgang als Einzelausgang in verschiedenen Modi

Die einstellbaren Modi und die Einstellung des Ausgangsverhaltens werden entsprechend der
getroffenen Auswahl in der jeweilig zugehorigen Maskendarstellung eingeblendet.

It- 'IFJ.L__u TIE]

) o COMS MiniFCC(230400]

* | @ SX1-Bus0 | ) SX1-Bus1 | Sprache

a2 N
ElEE 16 Umschal (") 16 Einzel + 8 Umschalter @ 32 Einzelschalter Endzustand Speichem
odus
Lauflicht: N\ Guppel [ Guppe? [[] Gruppe? [ Grupped Synchon Blinken |
Gruppe1 G Gruppe3 Grupped
[C] Adresse | 60 |={3.1p3 [C] ANresse | 61 [&)|3.qp3  [C] Adresse | 62 |2 3.qp3  [C] Adresse | 63 2] 3103

[7] DawerD'/Impuls

33533980
[ DauerD'/Blink &
335355010

(1...2558)
x\ Oms

80 = x 10ms

-

[7] Blinkfrequenz {Ausgange 1-16) [7] Impulsdaver fir alle Ausgange

[ Blinkfrequenz (Ausgange 17-32)

Alles Ricksetzen

S¥-Interface / COMS / 230400 Baud

S|

mier Taster am Dekoder dricken!

Progra

\

Maske - Einzelmodus flir 32 Ausgange, Verbindung Zentrale tiber COM5, kein Programmiermod

16 Einzel- und 8 Umschalter (Mixmodus) — 16 Einzelausgdnge und 8 alternierende Ausgange

us

| lesen | | schmben | |  Resst | | Schlessen |
(Al Ricetzn]
SX-Interface / COMS / 230400 Baud Dekoder ist bereit

Modul ist im Programmiermode — Button Lesen/Schreiben/Reset sind aktiv
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Programmier Tool fiir SD8-V2 und AZM16-32

| ==

- | @ 5¥1-BusD | ) S¥1-Busi Sprache: |Deutsch -

Programmier Werkzeug

M O MiniFCC(230400)
2

| () 16 Umschatter () 16 Einzel + 8 Umschalter @ 32 Einzelschalter
[] Modus
Lauflicht: mppe'l [ Gruppe2z  [] Gruppe3 [[] Grupped

Gruppe1 Grupped

[7] DalerD'/Blink'B" ] DauerDEBlink'B’ [7] DauerD'/Blink'E"
BpEEEE  BRRRRERE  ERREEERE
(1...255)
[7] Blinkfrequenz (Ausgange 1-16) 2 x10ms [ Impulsdauer fir alld Ausgange 50 = = 10ms

[ Blinkfrequenz (Ausgange 17-32) =l x10ms || Lauflichtgeschwindigkeit 0 = x 10ms
= Lesen Schreiben eset
SK-Interface / COMS / 230400 Baud Dekoderwerte ausleten ... - FH

Decoder — Programmierte Werte/auslesen

- es werden alle programmierten Werte des AZM gelesen

SX-Interface / COM5 /230400Baud ~ \ |  Erfolgreich ausgelesen

es werden nur die per gesetztem Hakchen aktiven Werte geschrieben und danach

nochmals Gberprift >
S I o o B B o I S S 3
Der Programmiermodus des SD8V2 bzw. AZM16-32 wird beendet:

- Einschalten der Gleisspannung der Zentrale
- Nochmaligem Driicken des Programmiertasters am Bausatz/Modul
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Programmier Tool fiir SD8-V2 und AZM16-32

% Programmier Werkzeuge

W @ |[coms [+ miniFcc(230400) - | @ SX1Bus0 | () SX1Bus1 | Sprache
2

() 16 Umschalter () 16 Einzel + 8 Umschatter @ 32 Einzelschalter Endzustand Speichem
[ Modus Lauflicht: Gruppel [ Guppe2 ] Gruppe3 [] Grupped Synchon Blinken
Gruppe Gruppe? Gruppe3 Grupped
[C] Adresse | 60 |+)|3-103 [C] Adresse | 61 |2 3903 [C] Adresse | 62 |2 3903 [[] Adresse | 63 |2]31p3
[] DauerD/Impuls’l" [] DauerD/ImpulsT [] DauerD/ImpulsT
9999999 5599993 3033368
[] DauerD'/BlinkB" ["] DauerD/BlinkE’ ["] DauerD/Blink'E’
BEEEEEER PEEREREER R
(1...255)
[7] Blinkfrequenz (Ausgange 1-16) 50 2| x10ms  [] Impulsdauerfiir alle Ausgange B0 = x 10ms
[ Blinlkfrequenz (Ausgange 17-32) 50 2] x10ms [[] Lauflichtgeschwindigkeit 0 - x10ms
| lesen | | Schwben | | Resst | | Schiessen
| 5¥-Interface / COM5 / 230400 Baud Erfolgreich ausgelesen

p——

Die Moduldaten wurden ausgelesen und die vorgenommenen Anderungen, die per Hikchen
Schreiben

ausgewshlt sind, kénnen in das Modul programmiert werden = Button

Weitere Button:

| Alles Setzen

] - es werden zum Schreiben/Programmieren der Werte alle Hikchen gesetzt

| Alles Rucksetzen ] - alle gesetzten Hakchen werden geldscht

| Resst

l - das Modul wird auf den Auslieferungszustand (Default-Werte) zuriick gesetzt

o -> Zentrale Gleis-Spannung EIN schalten

@ - Zentrale Gleis-Spannung AUS schalten
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Programmier Tool fiir SD8-V2 und AZM16-32

Beispiele:

Programmier Werkzeuge
3 Prog g

# @ |[coms -] MiniFCc(230400) ~ | @ SX1-BusD | ) SX1-Busl | Sprache:
2
& @ 16 Umschatter ) 16 Einzel = 8 Umschatter ) 32 Einzelschalter [T Endzustand Speichem
Modus

Modus alternierender Betrieb — 16x2 Ausgange im Wechsel

Gruppe1 Gruppe2

[F] Adresse [50 23103 [ Adresse [51 203103 Es werden nur die beiden ersten
Moduladressen verwendet.

[] DauerD'/ImpulsT [] DauerDImpulsT

Die Ausgange werden paarweise auf
@@@@@@@@ @@@@@@@@ D = Dauer oder auf I = Impuls
eingestellt

(1...255)
Wert ist nur fiir den Impulsmodus ["] Impulsdauer fir alle Ausgange 50 |5+ x 10ms

Die Ubernahme der Einstellwerte erfolgt nur, wenn das jeweilige Hikchen vor dem <Schreiben>
gesetzt wurde! (gilt fir alle Einstellmodi!)

M@ | COMS - MiniFCC(230400) - | @ SX1Busd |©) SX1-Bus1 | Sprache:
22

0 () 18 Umschalter @ 16 Einzel + 8 Umschalter  7) 32 Einzelschalter [7] Endzustand Speichem
Maodus

Lauflicht: [ Gruppel [ Gruppe2 [ Synchon Blinken
Gruppe1 Gruppe? Grupped

[] Adresse | 50 [2)21p3 [C] Adresse | 51 [2]aqp3  [C] Adresse | 52 [2124p3

[ DauerD'impuls’l [ Dauer'D'impuls’T [ Dauer'D'/impuls’T

pbBEREEE  EEBEEEER  ERkkEREE

[] DauerD/BlinkB" [] DauerD'/Blink’E"

pbBEEEEE  BERREEEE)

[] Blinkfrequenz {Ausgange 1-16) 50 |- xmﬂsﬁg Impulsdaver fir alle Ausgange 50 [~ % 10ms

Darstellung fiir den Mixmodus — es werden 3 SX-Adressen benétigt — die 1. & 2. SX-Adresse sind im
Einzelmodus als Dauer, Impuls, Lauflicht oder Blinken einstellbar, SX-Adresse 3 = Modus alternierend
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Programmier Tool fiir SD8-V2 und AZM16-32

Programm beenden

- Zuerst das Tool beenden = Button <SchlieRen>
- Danach erst die Zentrale ausschalten bzw. die Interface-Verbindung per USB trennen

-
Senal Communication | 22

L Fehlermeldung, wenn der Com-Port nicht
mehr verflgbar ist, d.h. Zentrale AUS oder Interface Verbindung wurde vorher getrennt.

Hinweis:

Bei der FCC geniigt es das USB Kabel einzustecken, bei der MiniFCC muss auch die
Spannungsversorgung vorhanden sein, andernfalls wird der Com-Port nicht initialisiert/erkannt.

Das Programm sollte als erstes beendet und erst dann das USB Kabel abgezogen werden.

g ~
Abnormaler Programm Halt! 2

I.-*"'_"“-.I Timeout fiir den Vorgang wurde iiberschritten.
Sa# Micht bei laufendem Programm den USE 5tecker abziehen!
Prograrnm mull manuell geschlossen werden!
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Programmier Tool fiir SD8-V2 und AZM16-32

ANHANG

Programmier Werkzeuge | %

4% Um die Sprachdnderung wirksam zu machen, mul das Programm neu
W' Starten. Jetzt Meustart machen?

oK ] [ Abbrechen ]

-

Programmer Toolbox | % ]

i L
@] To apply the new settings, Programm must restart. Restart Mow ?
. -

oK ] [ Abbrechen

% Programmer Toolbox

ﬂ oML » MiniFCC(230400) T | @ 5¥1-BusD | 5X1-Busi Language English -
a2
@ 16 Atemate SW () 16 Single = 8 Atemate SW () 32 Single Switching [C| Save at End
[ Mode
Group 1 Group2

[C] Address | 50 [2)2.1p3  [C] Address | 51 |2 3103

[C] Cort.'D'/PulseT [T] Cont.'D'/Pulse’T

35559000 9999550

(1...255)
[T] Pulse Lenghts for all Outputs B0 = x 10ms
Select Al
Fead te Flese Close
Deselect Al
I_I_-_ = E T e a— T
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Programmier Tool fiir SD8-V2 und AZM16-32

i
FOoHST—Y—IL e

) FEEEAOEOIOIS LAOBERISETT. STIEEEUE
y ah?

oKk | [ Abbrechen ]

R SO
s COML - MiniFCC(230400) - | @ s¥i4miE0 O st | E=: I

w2

R @ 16TEA»F O 16ER « BATEA »F () B2 BRA0F ] BT

Hil—F1 HL—h2
] PELA |50 (23403 [ PELA |51 23903

O] sEsEDALAT (O] s DAL A

9999990353336,

{1...255)
[C] AT LA ISR 50 [ x 10ms
FATHERT S, .
Ente: | EFEAD Utz - FET
FATIERA:
I|_ — 3 L P _— N -1
Danksagung

an Joachim Havekost / Tokyo flir die fachliche Unterstlitzung bei der Umsetzung
diese Projektes
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Programmier Tool fiir SD8-V2 und AZM16-32

Parameter-Listen der Bausatze:

SD-8V2 und SD8V3

Bitfolge in Kanal 01

Handregler | Datenmonitor
Parameter | 12345678 | 87654321 Modus / Zuordnung
0 00000000 00000000 | Einstellen SX-Adresse (Wert=0) bzw. RESET
Decoder | 1 10000000 00000001 | Einstellen SX-Rlickmeldeadresse (Wert=1)
2 01000000 00000010 | Position bei 0 = Grundstellung
3 11000000 00000011 | Position bei 1
Servol |4 00100000 00000100 | Umlaufgeschwindigkeit
5 10100000 00000101 | Position bei 0 = Grundstellung
6 01100000 00000110 | Position bei 1
Servo 2 |7 11100000 00000111 | Umlaufgeschwindigkeit
8 00010000 00001000 | Position bei 0 = Grundstellung
9 10010000 00001001 | Position bei 1
Servo3 |10 01010000 00001010 | Umlaufgeschwindigkeit
11 11010000 00001011 | Position bei 0 = Grundstellung
12 00110000 00001100 | position bei 1
Servo4 |13 10110000 00001101 | Umlaufgeschwindigkeit
14 01110000 00001110 | Position bei 0 = Grundstellung
15 11110000 00001111 | position bei 1
Servo5 |16 00001000 00010000 | Umlaufgeschwindigkeit
17 10001000 00010001 | Position bei 0 = Grundstellung
18 01001000 00010010 | Position bei 1
Servo 6 |19 11001000 00010011 | Umlaufgeschwindigkeit
20 00101000 00010100 | Position bei 0 = Grundstellung
21 10101000 00010101 | position bei 1
Servo 7 |22 01101000 00010110 | Umlaufgeschwindigkeit
23 11101000 00010111 | Position bei 0 = Grundstellung
24 00011000 00011000 | Position bei 1
Servo 8 |25 10011000 00011001 | Umlaufgeschwindigkeit
Modul |26 01011000 00011010 | Impulsabschaltungsverzégerungszeit
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Programmier Tool fiir SD8-V2 und AZM16-32

AZM16-32
SX-Kanal 01 Wert in Kanal 02
Parameter Bitfolge: 12345678 Anmerkung
0 Adr.1..111 1. SX-Adresse - Gruppe 1 fir die Ausgange 1 ... 8
Default: Adresse 50 — erforderlich fir alle Modi
RESET = Wert 255 bzw. Bitweise - 11111111
1 Adr.1..111 2. SX-Adresse - Gruppe 2 flr die Ausgdnge 9 ... 16
Default: Adresse 51 — erforderlich fur alle Modi
2 Adr.1..111 3. SX-Adresse - Gruppe 3 fiir die Ausgdnge 17 ... 24
Default: Adresse 52 — Mix und Einzelmodus
3 Adr.1..111 4. SX-Adresse - Gruppe 4 fir die Ausgange 25 ... 32
Default: Adresse 53 — nur fur Einzelmodus
4 XXXXXXXX Betriebsmodus
Bit1=0 Weichenmodus (alternierender Betrieb)
- verwendet nur die ersten beiden SX-Adressen-
Im Weichenmodus (Bit1 = 0) ist kein Blinkmodus verfiigbar!
Bitl=1 Einzelmodus (bendtigt 4 SX-Adressen !)
Bit2=0 Blinken — jeder Ausgang fiir sich und nicht synchron
Bit2=1 Blinken alle Ausgange synchron
Bit3=0 Normalmodi (Dauer, Blink, Impuls, alternierend)
Bit3=1 Mix-Modus (3 SX-Adressen erforderlich)
Bitl1=1&Bit3=1 Gruppe 1 & 2 = Einzelausgdnge 1 ... 16, Gruppe
3 &4 -2 x 8 alternierende Ausgange 17 ... 32
Bit4=0 keine Speicherung
Bit4=1 Abspeicherung letzter Zustand
Bit5=0 Dauer/Blink/Impuls Modus — Gruppe 1
Bit5=1 Lauflicht SX-Adresse 1 bzw. 8-er Gruppe 1
Bit6=0 Dauer/Blink/Impuls Modus — Gruppe 2
Bit6=1 Lauflicht SX-Adresse 2 bzw. 8-er Gruppe 2
Bit7=0 Dauer/Blink/Impuls Modus — Gruppe 3
Bit7=1 Lauflicht SX-Adresse 3 bzw. 8-er Gruppe 3
Bit8=0 Dauer/Blink/Impuls Modus — Gruppe 4
Bit8=1 Lauflicht SX-Adresse 4 bzw. 8-er Gruppe 4
Default : alle Bits = 0 (00000000)
5 1..255 Blinkfrequenz 1 (Ausgédnge 1 ... 16) Faktor = 10ms
Default: Wert = 50
6 1..255 Blinkfrequenz 2 (Ausgédnge 17 ... 32) Faktor = 10ms
Default: Wert = 50
7 XXXXXXXX Blinkmodus - Gruppe 1 (Ausgang 1 ... 8)
Bitweise Bit =0 Dauerausgang/ Bit =1 Blinken
Default: 00000000 bzw. Wert =0
8 XXXXXXXX Blinkmodus - Gruppe2 (Ausgang9 ... 16)
Bitweise Bit =0 Dauerausgang/ Bit =1 Blinken

Default: 00000000 bzw. Wert =0
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Programmier Tool fiir SD8-V2 und AZM16-32

10

11

12

13

14

15

16

XXXXXXXX
Bitweise

XXXXXXXX
Bitweise

1..255

XXXXXXXX
Bitweise

XXXXXXXX
Bitweise

XXXXXXXX
Bitweise

XXXXXXXX
Bitweise

1..255

Blinkmodus - Gruppe 3 (Ausgang 17 ... 24)
Bit =0 Dauerausgang / Bit =1 Blinken

Blinkmodus - Gruppe 4 (Ausgang 25 ... 32)
Bit =0 Dauerausgang / Bit =1 Blinken
Default: 00000000 bzw. Wert =0

Impulsfrequenz fur Ausgange 1 ... 32
Default: Wert =50

Impulsmode - Gruppe 1 (Ausgang 1 ... 8)
Bit =0 Dauerausgang/Bit=1 Impuls
Impulsbetrieb tberschreibt Blinken
Default: 00000000 bzw. Wert =0

Impulsmode - Gruppe 2 (Ausgang 9 ... 16)
Bit =0 Dauerausgang/Bit=1 Impuls
Impulsbetrieb tberschreibt Blinken
Default: 00000000 bzw. Wert =0

Impulsmode - Gruppe 3 (Ausgang 17 ... 24)
Bit =0 Dauerausgang /Bit=1 Impuls
Impulsbetrieb tiberschreibt Blinken
Default: 00000000 bzw. Wert =0

Impulsmode - Gruppe 4 (Ausgang 25 ... 32)
Bit =0 Dauerausgang/Bit=1 Impuls
Impulsbetrieb tberschreibt Blinken
Default00000000 bzw. Wert =0

Lauflichtgeschwindigkeit — Zeittakt Basis = 10ms
Default: Wert = 20

Anderungen und Anpassung an neue technische Gegebenheiten vorbehalten!

Fiir die Bausatze SD8V2 und AZM16-32 sind separate ausfiihrliche Anleitung verfiigbar!
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