Konfigurations-Tool fir die Servodecoder-Serie SD-8-V2

Einstellsoftware fir den SX-Servodecoder Bausatz SD-8-V2.7

Die SD-8-V2 - Einstellsoftware, nachfolgend Programmer genannt, dient dem Einstellen bzw.

Parametrieren der Servodecoder-Bausatze SD-8-V2.7.3 / SD-4-V2.7-MuPo / SD-8-V2.7-NW

Unterstitzte Zentralen — FCC, CC2000 mit SLX825, MC2004 (SX-IF im Standard-Modus),
sonstige SX-Zentralen und Interface mit 19200Baud

Die Anleitungen fir die Servodecoder-Bauséatze sind als separate Dokumentationen
verfugbar und kénnen unter:

http://www.norbert-martsch.de/index.php/downloads/category/6-sd-8-v2-dokumentation

abgerufen werden.

Installation

Beim Entpacken der zip-Datei werden 2 Anwendungsdateien angelegt, die Erstinstallation

erfolgt durch Aufruf des Windows-Installer-Paketes ] SD8V2.msi und es wird mit einem
Click auf ,Next“ nachfolgender Folder angezeigt.

Hier kann das vorgeschlagene Verzeichnis akzeptiert oder es kann ein eigenes Verzeichnis
[Button Browse ...] gewahlt werden.

The installer will install SDEV2 in the following folder.

To install in this folder, click "Next". To install to a different new or existing folder, enter one
below or click "Browse"".

Folder: C:%Program Files\SDEV2\ Browse...

You can install the software on the following drives:

Yolume Disk Siz:
= Iy 182GE
&ED: 273Gt
< | m | »

[ Cancel ] [ Previous ] [ Next ]

Fortsetzen der Installation mit

Hinweis:
Das SD-Programmier-Tool richtet alle Einstellung der COM-Schnittstelle im Gerate-Manager
von Windows selbsttétig ein — es sind keine manuellen Einstellungen erforderlich!
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i

SDEY2 is being installed.

Cancel Previous | MNeqt |

Der Installationsvorgang wird ausgefuhrt (XP-Darstellung)

Installation Complete

SDEY2 has been sucessfully installed.

Click "Close'" to exit.

Cancel Previous

Bei der Installation erfolgt ein Eintrag im Startmeni und auf dem Desktop wird ein Icon als
Verknipfung abgelegt.
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Programmaufruf

EServolProgrammer

SDEY2 38 Servo Programmer SD8V2

Uber das Desktop Icon oder das Startmend

. SD-8-V2-Konfigurations-Tox

-@J WE] & 5%1-Busl
3103
IW, [T Decoder Adresse IT [ ]

I Riuickmelde Adresse | 4 128+ oder (3-103)
IServcﬂ vl [T Umlaufgeschwindigkeit | 0 (0-255)
TestD | [ Position bei 0 | 0 [T Nwbeil l 0
Test1 | [ Position bei 1 | il [~ Nwbeil ] 0

[ Impulsabschaltungs Yerzogerungszeit | 0 [0-255)

Programmieren l Schliessen |

1

 $D-8-V2-Konfigurations-Too

@] [COM1  ~| |FCC (230400) ~| & 5X1-BusO ¢ SX1-Bust

EEEY - ™ Decoder Adresse IT (3103]

SOV [~ Riickmelde Adresse | 4 128+ oder [3-103)

SDEV2Z-NW
5DEVZ-MUPO Umlaufgeschwindigkeit | 0 (0-255)

TestO | [~ Position bei 0 | 0 [~ Nwhbeil I 0
Test 1 | [~ Position bei 1 | 0 I~ Nwbeil | 0

[ Impulsabschaltungs Verzogerungszeit | 0 [0-255)

Programmieren | Schliessen |

| Keine Verbindung zur Zentrale I

Startbild mit Einstellung von COM1 und der FCC als Zentrale per USB-Anschluss sowie dem
Auswabhlfenster fiir den Servodecoder-Typ

Mendleiste oben von links nach rechts:
- Verbinden mit der Zentrale
- Gleisspannung EIN/AUS (Button ist erst aktiv, wenn Verbindung mit ZE erfolgt ist)
- Auswahl der Schnittstelle (verfiigbare Ports des PC werden zur Auswahl angeboten)
- Auswahlfelder ob der SD an der FCC am SX-Bus0 oder SX-Busl angeschlossen ist
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Nach dem erfolgreichen Verbinden mit der Zentrale kann fur die Servodecoder—Serie
eine Programmiermaske fur die Versionen SD8V2, SD8V2-MuPo oder SD8V2-NW
ausgewahlt werden.

SD-8-V2-Konfigurations-Te

M| ©| [covs -] [FoC 2300000 <] & sxiBush © sx1-Bust

T TR [T Decoder Adresse | 72 (3-103]

|’ [ Riickmelde Adresse | 129 128+ oder (3-103)

I ervo? I vV Umlaufgeschwindigkeit | 20 (0-255)
i} |V Position bei 0 I 45 v Nw beil I 3
Test1 | v Position bei 1 I 168 vV NW beil | 5

[ Impulsabschaltungs Verzogerungszeit | 0 (0-255)

Programmieren I Schliessen

| FCC Vers.1,08 an COMS mit 230400 Baud | Gleisspannung ausschalten!
Auswahl der Programmiermaske fur den 8-fach SD8V2-NW (Nachwippversion)

Wenn der STOP-Button _@'j aktiv ist, kann damit die Gleisspannung ausgeschaltet werden.

 SD-8-V2-Konfigurations-Tool =)

Bl @ [coMs -] [FcC 230400 -] @ sx1Busn ¢ SX1-Busl

(3-103)

SDEVINW [T Decoder &dresse lT
[~ Riickmelde Adresse 7 128+ oder (3103)

ISewu‘I ] [~ Umlaufgeschwindigkeit | 0 (0-255)
st 0 [~ Position bei 0 | 0 [~ Nw beil I 0
[ Position bei 1 | ] [~ Nwbeil I 1]

[ Impulsabschaltungs Verzogerungszeit | 0 [0-255)

Programmieren I Schliessen I

FCC Vers.1,08 an COMS mit 230400 Baud | Dekoder in Programmiermodus bringen

Die Darstellung des Button _ioi. hat sich verandert — die Gleisspannung kann eingeschaltet
werden, damit kann der Programmiermodus beendet werden.
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Q| |COMS  w| |CC2000(19200) w| & 51800

[v Decoder Adresse I [ [3-103)
v Biickmelde Adresse I g 128+x oder [3-103)

ISerwﬂ vI v Umlaufgeschwindighkeit I I (0-255]
Fos 1| Pos3| W Position 1 [48 ™ Postionz [ B2
Fos 2 I Fos.4 I v Pasition 2 [ 102 v Fositon& | 85

[T Impulzabschaltungs Yerzogerngszeit I 0 [0-255]

|sDavaMUPD |

Lesen | Frogrammigren | Schliezzen |

Sed-nterface an COMS mit 13200 Baud | Dekoder in Programmiermodus bringen

Programmiermaske fir die SD8V2.MuPo - Version (4-fach Multipositionsbetrieb)
und Eingabe der Riickmeldeadresse als absoluter Wert zur Decoder-Adresse

Hinweis:

Bitte die Hinweise in der Statusleiste beachten!

Je nach Auswahl der Servodecoder-Version andert sich die Darstellung der
Programmier-Maske im Einstell-Tool.

% SD-8-V2-Konfigurations-To

@| [coms -] [ccaoon(is200) ] & o

e [ ekde [30 610)

[! [ Riickmelde Adresse | 4 128+x oder (3-103)

lSewcﬂ vI [T Umlaufgeschwindigkeit | 1] [0-255)
TestO l [~ Position bei 0 I 0 [T Nwbeid I 1]
Test 1 l [~ Position bei 1 ,_0_ [~ Nw bei ,_0—

[ Impulsabschaltungs Verzogerungszeit | 0 [0-255)

Lesen | Programmieren | Schliessen |

Si-Interface an COMS mit 19200 Baud | Dekoder in Programmiermadus bringen

Modulmaske bei Auswahl der CC2000 tUber das SLX825 Interface verbunden

Die Abb. zeigt, dass mit der CC2000 eine Verbindung hergestellt ist und das SD-Modul noch
nicht in den Programmiermodus per Programmier-Taster geschaltet ist.
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SD-8-V2-Konfigurations-To

_@| [COM5 | |CC2000(19200) v | & Si1-Bued

TR [T Decoder &dresse | 72 (3-103)

[ Riickmelde Adresse | 129 128+ oder (3-103)

lServ01 I 7 Umlaufgeschwindigkeit | a0 (0-255)
st [ [V Position bei 0 I 45 [~ Nwbeil I 3
v Position bei 1 I 168 [~ Nw bei I 6

[ Impulsabschaltungs Yerzogerungszeit | 0 (0-255)

Pramrarrmiersr
Frogrammmieren

5%-Interface an COMS mit 19200 Baud | Gleisspannung ausschalten!

Ist die Gleisspannung noch EIN , ausschalten per STOP-Button!

SD-8-V2-Konfigurations-To

Ql |COMS  v| |CC2000(19200) v| & 51-Bus0
[3 (3103

|| ,T 128+ oder (3-103)
ISewo1 v I [T Umlaufgeschwindigkeit | 0 [0-255)
Test( [~ Position bei 0 I 1] [ Nw beil I 1]
Test 1 l [ Position bei 1 IT [ Nw bei1 IT
[ Impulsabschaltungs VYerzogerungszeit | ] [0-255)
Lesen | Programmieren | Schliessen |
SX-Interface an COMS mit 19200 Baud | Dekoder in Programmiermodus bringen

Den Servodecoder in den Programmier-Modus (Taster kurz driicken) schalten — die LED
leuchtet dauerhaft und signalisiert, dass der SD-8-V2 nun programmiert/eingestellt werden
kann

Damit wechselt auch das Erscheinungsbild des Programmers — die Button <Lesen> und
<Programmieren> werden auf aktiv gesetzt (s. nachste Abb.).
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f % SD-8-V2-Konfigurations-Toc

@| [coMs -] [cC2000(15200) ~| & s B

SDEV2NW v [~ Decoder Adresse 72 @103

[ 7 Riickmelde Adresse | 129 128+ oder (3-103)

Isewo1 v | [7 Umlaufgeschwindigkeit I 30 (0-255)
Test0 l [~ Position bei 0 I 45 [T NwWbeil I 3
Test1 | [~ Position bei 1 168 [~ NW beil I B

[ Impulsabschaltungs Yerzagerungszeit | 0 (0-255)

Programmieren | Schliessen |

S¥-Interface an COMS mit 19200 Bau | Decoderwerte 3 auslesen

Auslesen der Werte fur Servo 1 mit CC2000/SLX-Interface

& SD-8-V2-Konfigurations-Too =)

@| [coMs -] [FCC (230400) ~| & SX1Bus ¢ SX1Bust

TR (| B G 7 30

| I~ Riickmelde Adiesse [ 123 128+ oder (3-103)

Isewoz vI [ Umlaufgeschwindigkeit I 30 (0-255)
TestO I [~ Position bei 0 I 45 [~ Nw bei D I 3
Test 1 | [~ Position bei 1 | 168 [~ NW beil I 5

[ Impulsabschaltungs Yerzagerungszeit | 0 (0-255)

Lesen _| Programmieren I Schliessen I

FCC Yers.1,08 an COMS mit 230400 Baud [Effolgreich ausgelesen

Der Servodecoder wurde erfolgreich ausgelesen, die gelesenen Werte sind in den Feldern

- Decoder-Adresse (=72)

- Rickmelde-Adresse (=129) — relativer Wert = Adr.73
- Position O fur Servo 2 (=45)

- Position 1 fiir Servo 2 (=168)

- Umlaufgeschwindigkeit fir Servo 2 (=30)

- Nachwipp-Amplitude fiir Servo 2 bei Pos.0 (=3)

- Nachwipp-Amplitude fiir Servo 2 bei Pos.1 (=6)

- Impulsabschaltungs-Verzdgerungszeit *) (=0) — keine Abschaltung

*) nur einmal einstellen — der eingetragene Wert gilt fur alle Servos!

eingetragen.
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Es werden immer die Werte gelesen, die fir den ausgewahlten Servo eingestellt sind.

Das gilt auch fir den Programmierzyklus — jeder Servo kann mit allen Parametern

einzeln eingestellt werden!

Die Servos 1 ... 8 bzw. die Servos 1 ... 4 der MuPo-Version werden Uber das Auswahlfeld
aufgerufen.

Die Impulsabschaltungs-Verzogerungszeit ist nur fir das gesamte Modul, nicht fir einzelne
Servos einstellbar!

Uber die Button <Test 0> und <Test 1> kdnnen die Werte fur den ausgewahlten Servo im
Programmiermodus getestet werden, d.h. der Servo kann in die jeweiligen Endstellungen
gefahren werden.

H&akchen setzen:

Es wird nur der angehakte Wert programmiert bzw. werden die Werte nach der
Programmierung verglichen, ohne gesetzte Hakchen wird in der Statusleiste der in
nachfolgender Abb. gezeigte Hinweis ausgegeben.

= .
I . SD-8-V2-Konfigurations-Tool [ R |

M| @ [coMs <] [FCC 230400 ] & S1-Busd ¢ SX1-Bust

”

SDENe. el e = Gim

7 Riickmelde Adresse | 129 128+ oder (3-103)

lsewos v I [ Umlaufgeschwindigkeit | 30 (0-255)
TestD | I~ Posiionbeid [ 45 ™ Nwhbei | 3
Test 1 | [ Position bei 1 | 168 [~ NW beil | g

[ Impulsabschaltungs Verzogerungszeit | 0 [0-255)

Lesen | Proarammieren Schliessen |

FCC Vers.1,08 an COMS mit 230400 Baud | Kein Check gesetatl

Lesen I auslesen der Decoderwerte

Frogrammieren

programmieren der Modul- und Servoparameter

S R I Einstell-Tool schlieRen

FCC Vers.1,08 an COMS mit 230400 Baud | Kein Check gesetat!

Anzeige der Stausleiste
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% SD-8-V2-Konfigurations-Too .
M| @ [cows - chc 230400 ~] @ sx1Bus) C SX1Busl |

TN [~ Decoder &dresse | 72 (3-103)

| [ Riickmelde Adresse | 129 128+x oder (3-103)

ISewoZ vl v Umlaufgeschwindigkeit l an (0-255)
_ Test0 | [ Posonbei0 [ 45 W Nwbeio [ 3
Test 1 | [v Position bei 1 168 |V Nwbeil | 6

I Impulsabschaltunas Yerzogerungszeit l 0 (0-255)

Schliessen I

Programmieren

...............................................

Lesen |

| FCC Vers.1,08 an COMS mit 230400 Baud | Decoderwert 29 programmieren...

Programmierung
In der Statusleiste werden fortlaufend die zu programmierenden Parameter angezeigt und
die programmierten Werte werden im Anschluss verglichen (gesetzte Hakchen)

Sonstiges

_I |'30M1 : | [EENEETE +| & sx1Busd ¢ SX1Busl ||

FCC (230400) ‘

CC2000 (19200
3103
e A [ 10

“Auswahl-Menii Zentralen/Interface (FCC, CC2000, MC2004 u.a.)

- SD-8-V2-Konfigurations-Tool

| [coms -] [ccao00(15200) ~| & s puen
[SDTE[ [~ Decoder Adresse I 3 [(3-103)

[~ Riickmelde Adresse I 4 128+x oder (3-103)
ISewcﬂ vl [T Umlaufgeschwindigkeit I 0 (0-255)
Test [ [~ Position bei 0 I 0
Testi | I Posionbeil [0

[ Impulsabschaltunags Yerzogerungszeit I 0 [D-255)

Lesen I Programmieren I Schliessen I

Keine Yerbindung zur Zentrale | Interface antwortet nicht

Zentrale ist nicht zugeschaltet (Spannung fehlt)

© Hans-Jochen Bachmann (2012) Seite 9 von 11



Konfigurations-Tool fir die Servodecoder-Serie SD-8-V2

Ausschalten der Ruckmeldeadresse:

Fur bestimmte Anwendungen kann es wiinschenswert sein, dass die Rlickmeldeadresse
nicht im SX-System vergeben werden soll.

Dazu ist im Feld der Rickmeldeadresse der absolute Wert = 255 zu programmieren, wie aus
der nachfolgenden Abb. ersichtlich ist.

Es wird in der Darstellung nur der Wert der Riickmeldeadresse gedndert >Hékchen gesetzt

"’ SD-8-V2- Konﬁgurattons-TooI [_EEZ_J

_J ®| [toms -] ||:|:200c| (19200) ~] & -

II SDEV2-MUPD w I” Decoder &dresse I_?‘z_ (3-103)

v Riickmelde Adresse | o5 128+ oder (3-103)

l erval ] [ Umlaufgeschwindigkeit | a0 [0-255])
Fos 2 | T Position 1 | 45 [~ Position 3 l 45

[~ Position 2 | 168 [~ Position 4 168

[ Impulsabschaltungs VYerzogerungszeit | 0 [0-255)

Lesen Prc arammieren | Schliessen |

S¥-Interface an COMS mit 19200 Baud | Dekader in Programmiermodus bringen

Rickmeldung ausschalten

Abschluss der Programmierung

Um den Programmiervorgang abzuschliel3en muss der Programmiermodus am

Servodecoder ausgeschaltet werden — Taster driicken — oder es kann tGber den Button @
die Gleisspannung eingeschaltet werden — die LED erlischt.

Der Button <SchlieRen> beendet den Programmer/das Konfigurations-Tool.
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Deinstallation/Repairfunktion

Soll das Programmier/Einstelltool vom PC/Notebook entfernt werden, kann das auf zwei
Wegen erfolgen:

1. Aufruf des Setup Wizard (Installer-Aufruf)— hiermit kann das Tool
a) aus dem System entfernt/geldscht werden (Remove SD8V2)
b) zusatzlich kann das Tool repariert werden (Repair SD8V2)

Select whether you want to repair or remove SDEV2.

@ Repair SD8V2
() Remove SD&V2

2. entfernen Uber die Systemsteuerung

+ + + + +
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